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Energieausweis flur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015

n
o I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG 191218 BV Gutenbergstralle 7

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus
Stral3e GutenbergstralRe 7
PLZ/Ort 8053 Graz-Neuhart
Grundstiicksnr. .593, 593/9

Baujahr 2020

Letzte Veranderung

Katastralgemeinde Wetzelsdorf
KG-Nr. 63128
Seehdhe 357m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

A+

HWB ger: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berticksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

HWB Ref,sk PEB sk CO2 sk f ceE

A+

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fcee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Priméarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlie3lich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlielich jener fiir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&auden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir
Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Wohngebaude

u . . .
o | B OSTERREICHISCHES OIB-RIChtlln.I.e 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 588 m2 charakteristische Lange 1,57m mittlerer U-Wert 0,31 W/m2K
Bezugsflache 471 m? Heiztage 213d LEK; -Wert 25,8
Brutto-Volumen 2030 m3 Heizgradtage 3576 Kd Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hiillflache 1291 m? Klimaregion SSO Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,64 1/m Norm-Auf3entemperatur -11,8°C Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 46,5 kWh/m2a erflllt HWB Rget rk 45,2 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWB gk 45,2 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEB gx 85,7 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,85 erfllt feee 0,79
Erneuerbarer Anteil alternatives Energiesystem erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDAREF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 28 010 kWh/a HWB get sk 47,6 kWh/m2a
Heizwarmebedarf 28 010 kWh/a HWB g« 47,6 kWh/m2a
Warmwasserwérmebedarf 7517 kWhl/a WWWB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 41726 kWh/a HEB g 70,9 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 1,17
Haushaltsstrombedarf 9665 kWh/a HHSB 16,4 kWh/m2a
Endenergiebedarf 51391 kWh/a EEB g« 87,3 kWh/m2a
Primérenergiebedarf 85 624 kWh/a PEB g« 145,5 kWh/m2a
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar 25793 kWh/a PEB p ern. sk 43,8 kWh/m2a
Primarenergiebedarf erneuerbar 59 831 kWh/a PEB ¢m. sk 101,7 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen 5088 kg/a CO2g¢ 8,6 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fceE 0,79
Photovoltaik-Export PV yp0rt sk

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Madritsch Veronika, Ingenieurbiro f. Bauphysik
Ausstellungsdatum 18.12.2019 gggglg?ﬁt?:"gd

Giltigkeitsdatum Planung

Unterschrift
ron ika

QX{SH&
g0
MITGLIED

BES FACHVERBANDES q:-f ice@blowerdoor-test.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
191218 BV GutenbergstralRe 7

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Graz-Neuhart

HWBsk 48 feeg 0,79

Gebaudedaten - Neubau - Planung 3 Wohnungsanzahl 8
Brutto-Grundflache BGF 588 m? charakteristische Lange Ic 1,57 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2 030 m3 Kompaktheit Ag / Vg 0,64 m?
Gebaudehiillflache Ag 1291 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: GRAZT Architektur ZT GmbH, 17.12.2019
Bauphysikalische Daten: It. Angaben im Energieausweis, 09.12.2019
Haustechnik Daten: It. Angaben des Planers, 09.12.2019

Ergebnisse Standortklima (Graz-Neuhart)
Transmissionswarmeverluste Q 1 39 804 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v Luftwechselzahl: 0,4 16 702 kWhl/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 16 785 kWhl/a
Innere Warmegewinne m x Q ; schwere Bauweise 11 633 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 28 010 kWh/a

Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 36 898 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v 15502 kWhl/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 14 420 kWh/a
Innere Warmegewinne m x Q; 11 081 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4 26 620 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)) + Solaranlage hochselektiv 6m?

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung + Solaranlage hochselektiv 6m?

Laftung: Fensterluftung, Nassraumlifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN I1SO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Wohnbaufdérderung Steiermark 01/2019 - 12/2020
191218 BV Gutenbergstralie 7

Wohnbauférderung Steiermark 01/2019 - 12/2020

geman Durchfiihrungsverordnung zum Steiermarkischen Wohnbauférderungsgesetz 1993

Energiekennzahlen Anforderung
Referenz-Heizwarmebedarf 45,2 46,5 kWh/m2a  erfullt
Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,79 0,80 erfullt

Anforderungen gem. 85 Energieversorgung geférderter Gebaude

Raumheizung Nah-/Fernwéarme (Fernwéarme aus Heizwerk (erneuerbar)) + Solaranlage hochselektiv 6m?2
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung + Solaranlage hochselektiv 6m?
Luftung Fensterliftung, Nassraumlufter vorhanden

Die obigen Berechnungen sind informativ. Die Bewilligung und/oder Férderzusage kann von weiteren Voraussetzungen
abhéangen und ausschliel3lich durch die jeweilige Behdrde bzw. Forderstelle erteilt werden. Die Software GEQ wurde von
Zehentmayer Software GmbH erstellt, die Verantwortung fur die Anwendung und die Richtigkeit der Werte liegt beim

Anwender.
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Projektanmerkungen
191218 BV Gutenbergstralle 7

Allgemein

Nach dem Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG) ist der Verkaufer oder Bestandgeber verpflichtet, bereits in
den Immobilienanzeigen bestimmte Indikatoren Uber die energietechnische Qualitat des Gebéudes oder Objektes
anzugeben und beim Verkauf oder der In-Bestand-Gabe (Vermietung/Verpachtung) dieser Objekte dem Kaufer
oder Bestandnehmer einen Energieausweis vorzulegen und auszuhéandigen.

Ausgenommen von der Angabepflicht von Energieindikatoren in Inseraten und der Vorlage- und
Aushandigungspflicht sind:

* Gebaude, die nur frostfrei gehalten werden

* Objektiv abbruchreife Gebaude

* Gebéaude fur religiose Zwecke

* Provisorisch fir max. 2 Jahre errichtete Gebaude

* Industrieanlagen, Werkstatten, deren Innenraumklima durch Abwéarme aufgebracht wird
* landwirtschaftliche Nutzungsgebaude

* Ferienhauser (Energiebedarf unter einem Jahresviertel),

* Freistehende Gebaude mit weniger als 50 m2 Nutzflache.

*) Was ist ein Energieausweis?

Der Energieausweis ist ein Ausweis, der die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes angibt. Er enthalt aber nicht
eine Garantie fUr einen bestimmten Energieverbrauch. Dieser hangt vom jeweiligen Nutzverhalten ab.

Gebaude im Sinne dieses Gesetzes ist eine Konstruktion mit Dach und Wanden, deren Innenraumklima unter
Einsatz von Energie konditioniert (beheizt oder gekiihlt) wird und zwar sowohl das Gebaude als Ganzes als auch
Gebaudeteile, die als eigene Nutzungsobjekte ausgestaltet sind. Zu den Nutzungsobjekten zahlen Wohnungen,
Geschafts- und sonstige selbststandige Raumlichkeiten.

*) Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien

Bereits in Immobilieninseraten sollen Heizwarmebedarf (HWB) und der Gesamtenergieeffizienzfaktor (+ fGee)
enthalten sein. Diese Pflicht trifft den Verk&ufer oder Bestandgeber und den Immobilienmakler. Sollte ein alter,
noch gultiger Energieausweis herangezogen werden, gentgt die bloRRe Angabe des Heizwédrmebedarfs. Diese
Pflicht besteht auch bei Anzeigen tber Objekte im EU-Ausland.

Bei einem Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe der Bestandgeber
dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und diesen binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss
auszuhandigen.

Wird nur ein Nutzungsobjekt in einem Gebaude - wie beispielsweise eine Wohnung oder ein Geschéftslokal -
verkauft oder in Bestand gegeben, kann diese Verpflichtung erfiillt werden, indem entweder tber die
Gesamtenergieeffizienz dieses Nutzungsobjekts oder Uber die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren
Nutzungsobjekts im selben Gebaude oder tiber die Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebaudes ein Ausweis
vorgelegt wird. Auch fiir den Verkauf oder die In-Bestand-Gabe eines Einfamilienhauses kann die
Gesamtenergieeffizienz entweder dieses Hauses oder eines vergleichbaren anderen Hauses angegeben werden.
Diesfalls hat aber der Ausweisersteller die Ahnlichkeit beider Hauser (Gestalt, GroRRe, Energieeffizienz, Lage,
Standortklima) zu bestatigen.

*) Rechtsfolge der Ausweisvorlage

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, gelten
die darin angegebenen Energiekennzahlen fir das Gebaude als vereinbarte Eigenschaften. Da es aber moglich
ist, dass die ermittelten Kennzahlen von den konkreten realen Gegebenheiten abweichen kénnen (bei der
Berechnuna sind Standardannahmen heranzuziehen, technische Daten sind nicht bekannt und missen
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Projektanmerkungen
191218 BV Gutenbergstralle 7

angenommen werden), ist eine gewisse Bandbreite zu berlicksichtigen, innerhalb derer Energiekennwerte
angegeben werden kdénnen und noch nicht von einem Mangel am Gebaude oder Nutzungsobjekt ausgegangen
werden kann.

Liegen die tatséchlichen Energiewerte auf3erhalb der gebilligten Bandbreite, stehen dem Kaufer oder
Bestandnehmer neben seinen Ansprichen aus der Gewahrleistung aber auch Schadenersatzanspriiche auf
Grund des unrichtigen Energieausweises zu. Der Aussteller haftet fur die Richtigkeit des Energieausweises.

*) Rechtsfolge unterlassener Vorlage oder Aushéndigung

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, gilt eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz
als vereinbart. Weist das Gebaude diese Eigenschaften nicht auf, stehen dem Kéaufer oder Bestandnehmer
wiederum Anspriche aus der Gewdhrleistung und/oder Schadenersatz zu.

Wird trotz Aufforderung noch immer kein Energieausweis ausgehandigt, kann der Kéufer oder Bestandnehmer
entweder die Ausweisaushandigung gerichtlich erzwingen oder selbst einen Energieausweis einholen und die ihm
daraus entstandenen angemessenen Kosten binnen 3 Jahre nach Vertragsabschluss ersetzt begehren.

*) Gewabhrleistung

Weist das Gebaude keine entsprechende Energieeffizienz auf, kann die Behebung dieses Mangels zunachst
durch Verbesserung (Renovierung oder Sanierung) z.B. durch Anbringung einer Warmedammung, Austausch von
Fenstern, Erneuerung von Heizungsanlagen etc. verlangt werden. Ist eine Sanierung nicht mdglich oder weigert
sich der Verkaufer/Bestandgeber, kann der Kaufer/Bestandnehmer Preis-

(Zins-) minderung oder Wandlung, das heil3t Auflosung des Vertrages, verlangen.

*) Gewadhrleistungsausschluss

AuRRerhalb des Anwendungsbereiches des Konsumentenschutzgesetzes, also bei Vertragen zwischen
Unternehmern oder auch zwischen zwei Privatpersonen, ist der Ausschluss der Gewahrleistung vertraglich
mdoglich. Dem Gewahrleistungsausschluss sind hier aber die allgemein giiltigen Grenzen der Sittenwidrigkeit oder
groblichen Benachteiligung in allgemeinen Geschéaftsbedingungen oder Vertragsformblattern gesetzt.

*) Schadenersatz

Wird ein Gebaude Ubergeben, das aufgrund schlechterer energietechnischer Eigenschaften als im
Energieausweis ausgewiesen einen geringeren Verkehrswert aufweist als vereinbart, entsteht dadurch ein
Schaden. Wurde dieser vom Ubergeber schuldhaft verursacht, steht neben Gewahrleistungsanspriichen
grundsatzlich auch Schadenersatz zu. Dieser Schadenersatzanspruch besteht in erster Linie auf
Méangelbehebung, d.h. Reparaturen und Nachriistungen und in zweiter Linie in Geldersatz. Diesen Ersatzanspruch
kann der Kaufer/Bestandnehmer sowohl gegen seinen Vertragspartner, dem Verkaufer oder Bestandgeber aber
auch gegen den Aussteller des Energieausweises geltend machen.

*) Haftung flr den Inhalt eines Energieausweises

Wer einen Energieausweis ausstellt, haftet fir die Richtigkeit des Inhalts (Energiekennzahlen etc.) im Rahmen der
gesetzlichen Gewahrleistungspflicht gegeniiber seinem Auftraggeber. Dieser kann Verbesserung/Korrektur
verlangen. Ist dies nicht mdglich (was unwahrscheinlich ist) oder verweigert der Aussteller die Korrektur, kann
Preisminderung oder Aufhebung des Vertrages verlangt werden. Da eine Preisminderung fiir einen falschen
Energieausweis keinen Sinn macht, wird als letzte Konsequenz nur die Aufhebung des Vertrages tber die
Erstellung eines Energieausweises Ubrig bleiben.

Der Aussteller eines Energieausweises haftet dariiber hinaus im Rahmen der sogenannten
Sachverstandigenhaftung fiir Schaden, die aufgrund seines falsch ausgestellten Energieausweises zB durch
Berechnungsfehler entstanden sind sowohl dem Verkaufer oder Bestandgeber, wie auch gegentiber dem Kéaufer
oder Bestandnehmer.
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Der vorliegende Energieausweis erhebt beziglich der "Richtigkeit des Energieausweises" folgenden Anspruch:

.)  Abweichungen der EKZ (HWB) von +/- 5% bei gleichen Angaben zwischen verschiedenen Pogrammen
liegen innerhalb der Toleranz und sind bei Angaben der EKZ fur den Verkauf oder die Vermietung zu
bertcksichtigen. Die Ergebnisse kénnen nicht als Absolutwerte gesehen werden.

.)  Handelt es sich um einen Bestandsenergieausweis basieren die in den Angaben des Energieausweises
ersichtlichen Werte und Schichten auf Annahmen bzw. den vorhandenen Unterlagen und Informationen. Weiters
werden die Materialien (wenn nicht genauer bekannt) auf Grund der Erfahrung und den zum Zeitpunkt der
Gebaudeerrichtung Ublichen Bauweisen angenommen. Da von den verwendeten Materialien, Fenstern etc. in der
Regel keine Prifwerte oder Angaben vorliegen handelt es sich um Bewertungen. (Die Bewertung ist
nachvollziehbar und korrigierbar auf Grund der detaillierten Angaben)

Abweichungen zum tatséchlichen Bestand sind méglich und immer wieder vorhanden. Diese werden bei Erkennen
und nach Bekanntgabe jederzeit richtiggestellt. Angegebene U-Werte von Bauteilen, Fenstern etc. sind nicht als
Absolutangaben anzusehen und es kann keine Haftung beziiglich einer Ubereinstimmung geltend gemacht
werden. Die EKZ sowie der HWB des bewerteten Gebaudeteils wird dadurch in der Regel nicht wesentlich
beeinfluf3t.

.) Die Richtigkeit des Gesamtenergieeffizienzfaktors bei Bestandsgebauden wird ausnahmslos nie bestatigt.
Da der fGee sehr stark von Leitungslangen, Leitungsdammungen, Heizungssteuerungen, Pumpen, etc. und
weiteren Haustechnikkomponenten abhangig ist, und diese Faktoren meistens weder bekannt noch
nachvollziehbar sind, kann es sich immer nur um eine moglichst realistische Abschatzung handeln.

.) Bei Bestandsenergieausweisen sind die getroffenen Annahmen fir Interessierte immer klar ersichtlich und
nachvollziehbar. Sollten Unregelmé&Rigkeiten auftauchen stehen wir fir Fragen unter den angegebenen
Firmendaten jederzeit zur Verfiigung. Werden uns Unregelmafigkeiten oder die Tatsache von nicht mit dem
Bestand ubereinstimmenden Angaben bekanntgegeben, tauschen wir diese (solange die Firma besteht) jederzeit
gerne aus und berichtigen den Energieausweis. Ist der bendtigte Arbeitszeitaufwand mehr als 1 Std. wird der
zusatzliche Aufwand (abziglich einer Stunde) in Rechnung gestellt.

.)  Bei Energieausweisen fir Neubauten sind immer die notwendigen Angaben fiir das Erreichen der
spezifischen Anforderungen enthalten. Unsererseits ist das als Planungsvorgabe zu sehen. Werden uns keine
Anderungen bekanntgegeben gehen wir davon aus, daR es keine Abweichung zur tatsachlichen Ausfiihrung im
Zuge der Gebaudeerrichtung gegeben hat. Den Nachweis fur das Erreichen der angegebenen Werte schuldet der
Professionist dem Bauherren bzw. der Bauherr der Behdrde.

Wir machen darauf aufmerksam, daf3 jede Abweichung der Materialien oder der Ausfiihrung vom vorliegenden
Energieausweis an uns weiterzuleiten und mit uns abzustimmen ist, und sich auf das Ergebnis des
Energieausweises eventuell negativ auswirkt. Das kann einen Verlust der Wohnbauftérderung oder aber auch das
nicht mehr Erreichen der in den Vorschriften geforderten Werte zur Folge haben.

Wir empfehlen vor Durchfiihren jeder noch so kleinen Anderung, diese von uns iiberpriifen zu lassen und mit uns
abzustimmen.

Nach Baufertigstellung mul3 der Energieausweis auf die tatsachlich verwendeten Produkte korrigiert werden und
bei der Behorde bzw. auf der entsprechenden Datenbank (falls es Abweichungen gibt) aktualisiert werden. Die
Angaben erhalten wir vom Auftraggeber. Falls Anderungen ohne eine schriftliche Freigabe unsererseits
durchgefihrt werden, kénnen wir fiir einen eventuellen Verlust der Forderung oder andere Unannehmlichkeiten
nicht zu Verantwortung gezogen werden.

Wir empfehlen eine baubegleitende Beratung beziglich Luftdichtheit und die notwendige(n) Rohbaumessung(en)
(BlowerDoor-Test), um die richtige Ausfiihrung aller Anschliisse und Durchdringungen sicherstellen zu kénnen.

Eine Abweichuna der EKZ im Rahmen der unvermeidlichen Bandbreite im Sinne des 86 des EAVG zwischen
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Projektanmerkungen
191218 BV Gutenbergstralle 7

Entwurf, Einreichung, Polierplanung und tatséchlicher Ausfiihrung sind zuldssig. Anpassungen im Zuge der
Bauphase missen vom Auftraggeber urgiert und eingefordert werden. Diese werden stets gemeinsam mit dem
Bauherrn bzw. den ausfihrenden Firmen geplant. Fir Mehrkosten auf Grund von Materialanderungen kénnen wir
in der Regel nicht verantwortlich gemacht werden. Die Angaben der Lambda Werte mussen bei gleichen
Schichtstarken eingehalten oder unterschritten werden.

Sind in den Bauteilangaben Fabrikate einzelner Firmen angefuhrt, beziehen sich die Angaben nur auf die
abgegebenen technischen Daten sowie die hinterlegten Werte fur die OI3.Klassifizierung. Im Neubau oder bei
Sanierungen sollen nur Baustoffe aus der baubook Datenbank herangezogen werden, da diese Datenbank
Osterreichweit gleich gewartet wird. Die angefiihrten Materialien kénnen jederzeit durch Gleichwertiges ersetzt
werden. Neben dem Lambda-Wert missen auch Sd Wert und Gewicht der Baustoffe Uberprift werden. Wir
kénnen die Haftung fur die Gleichwertigkeit nur ibernehmen, wenn wir die Materialdanderungen auch schriftlich
freigegeben haben.

Bei langeren Bauzeiten ist darauf zu achten, daf3 sich die Bestimmungen zur Erstellung von Energieausweisen
und deren Berechnung stéandig &ndern und angepalit werden. Auch wenn nach der genehmigte Version gebaut
wird muf3 fir Férderungen oder das EAVG nach Fertigstellung immer die letztgiiltige Version verwendet und auch
die entsprechenden Anforderungen erfullt werden.

K*kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Bauteile

Die Aufbauten im Energieausweis sind fiir mich bindend. Die Ubereinstimmung mit den Aufbauten in den Planen
wird meinerseits nicht Gberpruft!

Fenster

Die Mindestbelichtungsflache sowie die Mindestquerschnitte fur eine nattrliche Bellftung sind seitens Planung zu
bertcksichtigen und wurden unsererseits nicht Gberprift. Die Stockverbreiterungen wurden soweit bekannt
berucksichtigt.

Fir das Erreichen der Anforderung an die sommerliche Uberwarmung wird angenommen, daR alle Fenster der
Aufenthaltsraume einen auBenliegenden Sonnenschutz erhalten. Sollte das nicht vorgesehen sein, mufte die
sommerliche Uberwdrmung gesondert tiberprift werden.

Die Angaben firr den Schallschutz sind Mindestangaben It. OIB RL 5 2019 wurden noch nicht gesondert Giberprft.

Haustechnik

Der Abminderungsfaktor fir die DaAmmung der Liftungsleitungen (bei zentralen Liftungsanlagen) wird mit dem
Faktor 0,80 berucksichtigt.

Da die Anforderungen an den fGEE nachgewiesen werden missen mache ich darauf aufmerksam, dal jede
Abweichung mit der Haustechnik mit dem Energieausweis abzustimmen und von unserer Seite freizugeben ist!
Bei Nichteinhaltung der Anforderungen kann es zu einem Verlust der baubehdrdlichen Zulassung oder der
Wohnbauférderung kommen!

Die notwendigen Nachweise fiir das Erfiillen der Anforderungen sind seitens Haustechnik zu erbringen.

Innenliegende Raume missen mechanisch be- und entliftet werden!
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Bauteil Anforderungen
191218 BV GutenbergstralRe 7

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfiillt
min max
AW01 AW VELOX ET30 0,25 0,35 Ja
AWO02 AW TT 20/ STB Lift 0,28 0,35 Ja
EBO1 FB EG erdberiihrt <1,5m 5,03 3,50 0,19 0,40 Ja
ZD01 Decke liber EG 0,18 0,90 Ja
DDO01 Decke uber EG auskragend 12,11 4,00 0,08 0,20 Ja
FDO1 Decke uber EG Flachdach intensiv begriint 0,12 0,20 Ja
FD02 Decke uber EG Flachdach Terrasse 0,15 0,20 Ja
ZD02 Decke Uber OG01 0,83 0,90 Ja
FD0O3 Decke Uiber OG02 Flachdach intensiv begriint 0,12 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfiillt
max

Laubengangtir (unverglaste Tur gegen AuBenluft) 1,70 1,70 Ja
Prifnormmafd Typ 1 (T1) (gegen Auf3enluft vertikal) 0,77 1,40 Ja
Prifnormmalfd Typ 2 (T2) (gegen Auf3enluft vertikal) 0,76 1,40 Ja
PrifnormmaR Typ 3 (T3) (gegen AuRRenluft vertikal) 0,80 1,40 Ja
PrifnormmaR Typ 4 (T4) (gegen AuRenluft vertikal) 0,82 1,40 Ja
Prifnormmal Typ 5 (T5) (gegen AuRenluft vertikal) 0,83 1,40 Ja
PrifnormmaR Typ 6 (T6) (gegen AuRenluft vertikal) 0,85 1,40 Ja
PrifnormmaR Typ 7 (T7) (gegen AuRRenluft vertikal) 0,86 1,40 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m2K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
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OlI3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
191218 BV Gutenbergstralle 7

Bauteile

Datum BAUBOOK: 12.11.2019 \ B 2 030,23 m3 | c 1,57 m
Ap 1291,39 m? KOF 1573,61 m?
BGF 588,40 m2 Umn 0,31 Wm2K
Flache PEI GWP AP AOI3
A
[m2] [MJ] [kg CO2] [kg SO2]

AWO01 AW VELOX ET30 479,8 409 452,4 24 663,3 99,6 64,7
AWO02 AW TT 20/ STB Lift 36,4 64 452,9 5210,8 215 161,7
DD01 Decke uber EG auskragend 112,0 286 640,3 21982,9 97,3 233,9
FDO1 Decke iiber EG Flachdach intensiv begriint 86,5 336 153,6 16 248,8 57,2 2490
FD02 Decke tber EG Flachdach Terrasse 22,6 88 800,4 4774,8 16,7 264,4
FD0O3 Decke Giber OG02 Flachdach intensiv begriint 197,1 765963,8 37 024,6 130,3 249,0
EBO1 FB EG erdberthrt <1,5m 194,2 511 146,1 37 547,9 113,3 197,8
ZD01 Decke tber EG 85,1 158 985,9 11537,4 36,4 1419
ZD02 Decke Uiber OG01 197,1 287 105,2 23198,8 72,0 1169
FE/TU Fenster und Turen 162,8 276 413,2 11 780,4 67,7 1241

Summe 3185114 193 970 712

PEI (Primérenergieinhalt nicht erneuerbar) [MJ/m2 KOF] 2 023,99

Okoindikator PEI Ol PEI Punkte 100,00

GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m2 KOF] 123,26

Okoindikator GWP Ol GWP Punkte 86,63

AP (Versauerung) [kg SO2/m2 KOF] 0,45

Okoindikator AP Ol AP Punkte 96,99

OI3-Ic (Okoindikator) 79,40

OI3-Ic = (PEI + GWP + AP) / (2+Ic)
OI3-Berechnungsleitfaden Version 1.7, 2006

15 30

sehr gering Okologische Belastung

45

sehr hoch
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Stelermark

OI3-Schichten
191218 BV Gutenbergstralle 7

Typ: Neubauplanung

Einreichzweck: Baubehorde

Schichtbezeichnung Dichte |im Bauteil

0I3-Bezeichnung [kg/m?]

Baumit GlattPutz 1150 | AWO01, AW02, FDO01, ZD01, ZD02,
FD02, FD0O3

Velox Holzspan-Dammplatte WSD 35 642 | AWO01, AWO02

Betonkern 2500 | AWO01, AWO02

Stahlbeton 120 kg/m3 Armierungsstahl (1,5 Vol.%)

EPS PLUS 032 16 | AWO01

AUSTROTHERM EPS F PLUS

Velox Holzspan-Dammplatte WS 35 475 | AW01

Einlagenputzmortel auBen OC Kalkzement 1600 kg/m3 1600 | AWO1

MW-Fassadendammplatte 036 150 | AW02, DD01

ROFIX FIRESTOP 034-040 MW-Fassadendammpl.

Bodenbelag 2300 | EBO1

Fliesen (2300 kg/m3)

B+M blau - Dampfbremse B2 650 | EBO1

BACHL PE-Dampfbremsfolie Klasse E, B2, 400

EPS Granulat gebunden 050 98 | EBO1

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Feuchtigkeitsabdichtung 1100 | EBO1

Bitumenpappe

Fundamentplatte It. Statik 2500 | EBO1

Stahlbeton 120 kg/m3 Armierungsstahl (1,5 Vol.%)

XPS TOP 50 038 34 | EBO1

AUSTROTHERM XPS TOP 50 SF

Sauberkeitsschicht 2350 | EBO1

Stahlbeton 120 kg/m3 Armierungsstahl (1,5 Vol.%)

Rollierung 1800 | EBO1

Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m3)

Zementgebundenes EPS-Granulat 071 99 | ZDO01, ZD02

Zementgebundenes EPS-Granulat (99 kg/m3)

Bodenbelag 740 | DDO1, ZD01, ZD02

Mehrschichtparkett

Zementestrich FBH 1800 | DDO1, EBO1, ZD01, ZD02

Zement- und ZementflieRestrich (1800 kg/m3)

AUSTROTHERM EPS T650 11 | DDO1, EBO1, ZDO01, ZD02

Trennlage PAE-Folie 980 | DDO01, EBO1, ZD01, ZD02

Dichtungsbahn Polyethylen (PE)

AUSTROTHERM EPS W25 23 | bDO01, ZD01

EPS Granulat zementgebunden 071 102 | DDO1

thermotec® BEPS-WD 100R

Dunnputzsystem armiert sd<0,21m 1800 | DDO1

Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) armiert
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OI3-Schichten
191218 BV Gutenbergstralle 7

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Stahlbeton It. Statik 2500 | AW02, DDO01, FDO01, ZD01, ZD02,
Stahlbeton 140 kg/m3 Armierungsstahl (1,75 Vol.%) FDO02, FD03
AUSTROTHERM EPS W25 036 Gefélledammung 2-21cm 23 | FDO1, FDO3
AUSTROTHERM EPS W25

E-KV-4K-wf 1100 | FDO1, FD02, FDO3
Soprema E-KV-4K WF

Wassspeicherplatte PSE 20 600 | FDO1, FD03

Vlies PE

ALGV-4K (vollflachig geflammt!) 1100 | FDO1, FD02, FDO3
Aluminium-Bitumendichtungsbahn

AUSTROTHERM EPS W25 036 mind. 18cm 23 | FDO1, FD02, FDO3
AUSTROTHERM EPS W25

AUSTROTHERM EPS W25 036 Gefalledammung 2-10m 23 | FDO2
AUSTROTHERM EPS W25

Bautenschutzmatte 640 | FDO2
Gummigranulatmatte

Splitt 2-10cm 1800 | FD0O2

Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m3)

Balkonbelag 2300 | FDO2

Keramische Belage

E-3 sk 1100 | FDO1, FD02, FDO3
Soprema E-KV-4K WF

E-KV-5K-wf 1100 | FDO1, FD0O2, FDO3
Soprema E-KV-5K-WF (Sopralen EP5 Flam WF)

wurzelfestes Schutzvlies 600 | FDO1, FDO3

Vlies PP

Filtervlies 125¢g 600 | FDO1, FDO3

Vlies PE

intensive Begriinung 1700 | FDO1, FDO3

Sand, Kies lufttrocken, Pflanzensubstrat
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Heizlast Abschatzung
191218 BV Gutenbergstralle 7

Typ: Neubauplanung

Einreichzweck: Baubehorde

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Gutenbergstral3e 7 Projekt GmbH
Winterleiten 22

A-9463 Reichenfels

Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
GRAZT Architektur ZT GmbH

Tel.: Tel.:
Norm-AulRentemperatur: -11,8 °C Standort: Graz-Neuhart
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 31,8 K beheizten Gebaudeteile: 2 030,23 m3
Gebaudehdllflache: 1291,39 m?2
Bauteile Flich Warmed.- Korr.-  Korr.- Leitwert
ache \oeffizient faktor  faktor elwer
A U f ffh
mq  [Wim2K] (1] [1] [WIK]

AWO01 AW VELOX ET30 479,83 0,248 1,00 118,86
AW02 AW TT 20/ STB Lift 36,35 0,277 1,00 10,06
DDO01 Decke Uber EG auskragend 111,97 0,081 1,00 1,36 12,32
FDO1 Decke uber EG Flachdach intensiv begriint 86,46 0,117 1,00 10,13
FD02 Decke Uber EG Flachdach Terrasse 22,62 0,155 1,00 3,50
FDO3 Decke uber OG02 Flachdach intensiv begrtint 197,10 0,117 1,00 23,09
FE/TU Fenster u. Tiren 162,84 0,905 147,45
EBO1 FB EG erdberthrt <1,5m 194,21 0,190 0,70 1,36 35,21

Summe OBEN-Bauteile 306,18

Summe UNTEN-Bauteile 306,18

Summe AuRenwandflachen 516,19

Fensteranteil in AuBenwanden 24,0 % 162,84
Summe [W/K] 361
Warmebricken (vereinfacht) [W/K] 36
Transmissions - Leitwert Lt [WIK] 396,67
Laftungs - Leitwert Ly [WIK] 166,45
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] 17,9
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (588 m?) [W/m2 BGF] 30,43

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile
191218 BV Gutenbergstralle 7

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehorde

AW01 AW VELOX ET30

Baumit GlattPutz

Velox Holzspan-Dammplatte WSD 35

Betonkern

EPS PLUS 032

Velox Holzspan-Dammplatte WS 35
Einlagenputzmortel auRen OC Kalkzement 1600 kg/m3

AW02 AW TT 20/ STB Lift

Baumit GlattPutz

Velox Holzspan-Dammplatte WSD 35
Betonkern

Velox Holzspan-Dammplatte WSD 35
MW-Fassadendammplatte 036
Stahlbeton It. Statik

EBO1 FB EG erdberiihrt <1,5m

Bodenbelag

Zementestrich FBH

B+M blau - Dampfbremse B2
AUSTROTHERM EPS T650
Trennlage PAE-Folie

EPS Granulat gebunden 050
Feuchtigkeitsabdichtung
Fundamentplatte It. Statik
XPS TOP 50 038
Sauberkeitsschicht
Rollierung

ZD01 Decke uber EG

Bodenbelag

Zementestrich FBH

Trennlage PAE-Folie
AUSTROTHERM EPS T650
Trennlage PAE-Folie
AUSTROTHERM EPS W25
Zementgebundenes EPS-Granulat 071
Stahlbeton It. Statik

Baumit GlattPutz

von Innen nach AufRen

Rse+Rsi = 0,17

Dicke gesamt

von Innen nach AufRen

Rse+Rsi = 0,17

Dicke
Dicke gesamt

von Innen nach Aul3en

F

Rse+Rsi = 0,17

Dicke
Dicke gesamt

von Innen nach AufRen

Rse+Rsi = 0,26

Dicke gesamt

Dicke

0,0150
0,0350
0,1300
0,1000
0,0350
0,0250
0,3400

Dicke

0,0150
0,0350
0,1300
0,0350
0,1000
0,2000
0,3150
0,5150

Dicke

0,0150
0,0700
0,0002
0,0300
0,0001
0,0797
0,0050
0,2500
0,1000
0,0800
0,2500
0,5500
0,8800

Dicke

0,0150
0,0700
0,0002
0,0300
0,0002
0,1600
0,0946
0,2200
0,0100

0,6000

A

0,600
0,119
2,400
0,032
0,104
0,780
U-Wert

A

0,600
0,119
2,400
0,119
0,036
2,500

U-Wert

1,300
1,700
0,330
0,044
0,230
0,050
0,230
2,400
0,038
2,400
2,000

U-Wert

A

1,200
1,700
0,230
0,044
0,230
0,036
0,710
2,500
0,600
U-Wert

d/ A

0,025
0,294
0,054
3,125
0,337
0,032

0,25

d/ A

0,025
0,294
0,054
0,294
2,778
0,080

0,28

d/ A

0,012
0,041
0,001
0,682
0,000
1,594
0,022
0,104
2,632
0,033
0,125

0,19

d/ A

0,013
0,041
0,001
0,682
0,001
4,444
0,133
0,088
0,017

0,18

GlobalBuildingConcept - Madritsch Veronika, Ingenieurbiro f. Bauphysik, Schulgasse 27, A-8720 Knittelfeld, www.blowerdoor-test.at
Bearbeiter MAD

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2019,091802 REPBAUTEILE 01517 - Steiermark Geschéaftszahl TBMA 1686

18.12.2019 08:48

Seite 14


https://www.energieausweise.net/

. S . I’( Eingang am 18. Dez. 2019 Typ: Neubauplanung
& otelermar ZEUS Nr. 19.91279.01 Einreichzweck: Baubehorde

Bauteile
191218 BV Gutenbergstralle 7

DDO01 Decke Uber EG auskragend

von Innen nach AuflRen Dicke
Bodenbelag 0,0150
Zementestrich FBH F 0,0700
Trennlage PAE-Folie 0,0002
AUSTROTHERM EPS T650 0,0300
Trennlage PAE-Folie 0,0002
AUSTROTHERM EPS W25 0,1600
EPS Granulat zementgebunden 071 0,0946
Stahlbeton It. Statik 0,2200
MW-Fassadendammplatte 036 0,2000
Dunnputzsystem armiert sd<0,21m 0,0070
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,7970
FDO1 Decke Uber EG Flachdach intensiv begrint
von AuRen nach Innen Dicke
intensive Begrinung * 0,3100
Filtervlies 125¢g * 0,0002
Wassspeicherplatte PSE 20 * 0,0200
wurzelfestes Schutzvlies * 0,0050
E-KV-5K-wf 0,0050
E-KV-4K-wf 0,0040
E-3 sk 0,0040
AUSTROTHERM EPS W25 036 Geféalledammung 2-21cm 0,1150
AUSTROTHERM EPS W25 036 mind. 18cm 0,1800
ALGV-4K (vollflachig geflammt!) 0,0038
Stahlbeton It. Statik 0,2200
Baumit GlattPutz 0,0100
Dicke 0,5418
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,8770
FDO02 Decke Uber EG Flachdach Terrasse
von Auf3en nach Innen Dicke
Balkonbelag * 0,0400
Splitt 2-10cm * 0,0600
Bautenschutzmatte * 0,0150
E-KV-5K-wf 0,0050
E-KV-4K-wf 0,0040
E-3 sk 0,0040
AUSTROTHERM EPS W25 036 Geféalleddmmung 2-10m 0,0600
AUSTROTHERM EPS W25 036 mind. 18cm 0,1600
ALGV-4K (vollflachig geflammt!) 0,0038
Stahlbeton It. Statik 0,2200
Baumit GlattPutz 0,0100
Dicke 0,4668
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,5818
ZD02 Decke Uber OG01
von Innen nach Aul3en Dicke
Bodenbelag 0,0150
Zementestrich FBH 0,0700
Trennlage PAE-Folie 0,0002
AUSTROTHERM EPS T650 0,0300
Trennlage PAE-Folie 0,0002
Zementgebundenes EPS-Granulat 071 0,0746
Stahlbeton It. Statik 0,2200
Baumit GlattPutz 0,0100
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4200

A

1,200
1,700
0,230
0,044
0,230
0,036
0,071
2,500
0,036
0,800
U-Wert

A

2,000
0,500
0,030
1,000
0,170
0,170
0,170
0,036
0,036
0,170
2,500
0,600

U-Wert

0,130
0,700
0,170
0,170
0,170
0,170
0,036
0,036
0,170
2,500
0,600

U-Wert

A

1,200
1,700
0,230
0,044
0,230
0,710
2,500
0,600
U-Wert

d/ A

0,013
0,041
0,001
0,682
0,001
4,444
1,332
0,088
5,556
0,009

0,08

d/ A

0,155
0,000
0,667
0,005
0,029
0,024
0,024
3,194
5,000
0,022
0,088
0,017

0,12

d/ A

0,308
0,086
0,088
0,029
0,024
0,024
1,667
4,444
0,022
0,088
0,017

0,15

d/ A

0,013
0,041
0,001
0,682
0,001
0,105
0,088
0,017

0,83
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Bauteile
191218 BV Gutenbergstralle 7

FDO3 Decke Uber OG02 Flachdach intensiv begrint

von Auf3en nach Innen
intensive Begrunung *
Filtervlies 125¢g *
Wassspeicherplatte PSE 20 *
wurzelfestes Schutzvlies *
E-KV-5K-wf
E-KV-4K-wf
E-3 sk
AUSTROTHERM EPS W25 036 Geféalledammung 2-21cm
AUSTROTHERM EPS W25 036 mind. 18cm
ALGV-4K (vollflachig geflammt!)
Stahlbeton It. Statik
Baumit GlattPutz
Dicke
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m3], A[W/mK]

Dicke

0,3100
0,0002
0,0200
0,0050
0,0050
0,0040
0,0040
0,1150
0,1800
0,0038
0,2200
0,0100
0,5418
0,8770

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  #... Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

A

2,000
0,500
0,030
1,000
0,170
0,170
0,170
0,036
0,036
0,170
2,500
0,600

U-Wert

d/ A

0,155
0,000
0,667
0,005
0,029
0,024
0,024
3,194
5,000
0,022
0,088
0,017

0,12
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Eingang am 18. Dez. 2019
ZEUS Nr. 19.91279.01

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehérde

Stelermark

Geometrieausdruck
191218 BV Gutenbergstralle 7

EG EGTop 01,02
er a= 7,80 b = 21,62
i chte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,60 => 3,20m
BGF 168, 64nt BRI 539, 64n?
Wand W 24,96nm AW1 AW VELOX ET30
Wand W2 69, 18nt AWD1
Wand W8 24,96 AW1
a wand W& 69, 18 AWD1
Decke 89, 86n* ZD01 Decke uUber EG
Tei | ung 56, 16n? FDO1
Tei | ung 22,62t FDO2
b Boden 168, 64t EBO1 FB EG erdberihrt <1,5m
EG EG Top 02 Vorsprung
a = ) = )
NI’ 13 10, 10 b 3,00
lichte Raumhoéhe = 2,60 + obere Decke: 0,54 => 3, 14m
BGF 30, 30n* BRI 95, 20n?
Wand WL 9, 43nt AW1 AW VELOX ET30
Wwand W -31, 73n? AW1
Wand W8 9,43t AW1
Wand WA 31, 73m AWD1
Decke 30, 30n?* FDO1 Decke iber EG Fl achdach intensiv begr
Boden 30, 30n* EBO1 FB EG erdberihrt <1,5m
EG EG Lift
a= 2,15 b = 2,20
lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,60 => 3,20m
BG- -4,73m BRI - 15, 14n%
Wand WL -7,04m AW1 AW VELOX ET30
Wand W2 6, 88nt AW1
Wand W8 7,04 AWD1
a Wand W -6,88m AW1
Decke -4,73m ZDO1 Decke uber EG
Boden -4,73m* EBO1 FB EG erdberiihrt <1,5m
Nr22
EG Bruttogrundflache [m?]: 194,21
E mm )
G su e EG Bruttorauminhalt [m?3]: 619,70
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Eingang am 18. Dez. 2019
ZEUS Nr. 19.91279.01

Stelermark

Geometrieausdruck
191218 BV Gutenbergstralle 7

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehérde

OG1 OGO01 Top 03,04,05
Nr 2

a 7,80
lichte Ra
BGF

Wand WL
Wand W2
Wand W8
Wand WA
Decke

Boden

Tei | ung

9,49
hte Ra

OG1 OGO1 Lift

a 1, 60
lichte Ra
BGF

Wand WL
Wand W2
Wand W8
Wand W
Decke
Boden

OG1 Summe

b = 22,06
umhdhe = 2,60 + obere Decke: 0,42 => 3,02m
172, 07n% BRI 519, 65n%
23,56n AW1 AW VELOX ET30
66, 62t AWD1
23,56 AW1
66, 62t AWD1
172, 07n? ZD02 Decke Uber O®X1
-88,57n* ZDO1 Decke Uber EG
83, 50n* DDO1
b = 3,00
umhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,42 => 3,02m
28, 47m BRI 85, 98n#
9, 06t AW1 AW VELOX ET30
-28,66nt AW1
9, 06Nt AW1
28, 66nt AW1
28,47nt ZD02 Decke Uber OX01
28,47mt DDO1 Decke Uber EG auskragend
b = 2,15
umhohe = 2,60 + obere Decke: 0,42 => 3,02m
-3,44m BRI -10, 39n%
6, 49n% AW2 AWTT 20/ STB Lift
4,83nt AWD2
6, 49nt AWD2
-4,83m¢ AW1 AW VELOX ET30
-3, 44nt ZD0O2 Decke Uber O®01
3,44n%* ZDO1 Decke lber EG

OGL1 Bruttogrundflache [m3]:
OG1 Bruttorauminhalt [m3]:

197,10
595,24
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Geometrieausdruck
191218 BV Gutenbergstralle 7

Eingang am 18. Dez. 2019
ZEUS Nr. 19.91279.01

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

DG 0OGO02 Top 06,07,08

Nr 49

DG 0OGO02 Top 08 Vorsprung

DG 0OGO02 Lift

DG Summe

Deckenvolumen DD0O1

Deckenvolumen EBO1

0
60 + obere Decke:
540, 60n?

AW VELOX ET30

0,54 => 3,14m

FDO3 Decke lber O®X2 Fl achdach intensiv be

Decke Uber OX01

0
0 + obere Decke:
89, 45n?

AW VELOX ET30

0,54 => 3,14m

FDO3 Decke lber OX2 Fl achdach intensiv be

DG Bruttogrundflache [m?2]:
DG Bruttorauminhalt [m3]:

a = 22,06 b = 7,8
i chte Raumhéhe(h)= 2,
BGF 172, 07n% BRI
Decke 172, 07ne

Wand W 69, 31nt AW1
Wand W2 24,51 AW1
Wand W8 69, 31nt AW1
Wand Wt 24, 51nt AW1
Decke 172, 07n?

Boden -172,07n* ZD0O2
a= 949 b = 3,0
lichte Raumhtéhe = 2,6
BG- 28, 47m BRI
Wand WL 9,43t AW1
Wand W -29, 82n? AW1
Wand W8 9,43t AW1
Wand WA 29, 82nt AWD1
Decke 28, 47n¢

Boden -28,47n% ZD02
a= 1,60 b = 2,1
lichte Raumhéhe = 2,6
BGF -3,44m BRI
Wand W 6, 75t AWD2
Wand W2 5,03nt AWD2
Wand W8 6, 75Nt AWD2
Wand W -5,03m AW1
Decke -3, 44nm FDO3
Boden 3, 44nt ZD02
Fl &che 111,97 nt X
Fl &che 194,21 nmt X

Bruttorauminhalt [m3]:

Decke Uber OX01

5
0 + obere Decke:
-10, 81n%

AWTT 20/ STB Lift

AW VELOX ET30

0,54 => 3,14m

Decke Uber O®X2 Fl achdach intensiv be

Decke Uber OX1

Dicke 0,80 m

Dicke 0,55 m

197,10
619,24

89, 24 n?¥

106, 81 n?

196,05
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Geometrieausdruck
191218 BV Gutenbergstralle 7

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Di cke Lange Fl ache
AW1 - DDO1 0, 797m 6, 00m 4, 78n?
AW1 - EBO1 0, 550m 64, 84m 35, 66n?
lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschofR¥flache [m2]: 588,40
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]: 2 030,23
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Stelermark

Fenster und Turen

191218 BV Gutenbergstralle 7

Eingang am 18. Dez. 2019
ZEUS Nr. 19.91279.01

Typ: Neubauplanung

Einreichzweck: Baubehorde

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m2  W/mK W/m2K  W/mK m2  W/mK  W/K
Prifnormmalf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,05 0,038 1,23 0,77 0,54
PrufnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,05 0,038 1,29 0,76 0,54
Prufnormman Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,05 0,038 1,12 0,80 0,54
PrufnormmaR Typ 4 (T4) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,05 0,038 1,03 0,82 0,54
Priifnormmaf Typ 5 (T5) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,05 0,038 1,02 0,83 0,54
Prifnormmaf Typ 6 (T6) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,05 0,038 0,94 0,85 0,54
PrufnormmaR Typ 7 (T7) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,05 0,038 0,87 0,86 0,54
7,50
N
180°
T2 EG AW01 3 1,20x0,83 FO1 DK 1,20 0,83 2,99 0,50 1,05 0,038 1,80 0,84 2,51 0,54 0,75
33dB
EG AWO01 3 Laubengangtur 1,10 2,10 6,93 1,70 11,78
T6 | OG1 AwWO01 1 0,92x1,37 FO5 UL 092 1,37 1,26 0,50 1,05 0,038 0,58 0,89 1,12| 0,54 0,75
fix33dB
OG1 AWwO01 2 Laubengangtur 1,10 2,10 4,62 1,70 7,85
T1 | OGl1 AwO01 1 0,92x1,49 FO5 DK 092 1,49 1,37 0,50 1,05 0,038 0,85 0,82 1,12| 0,54 0,75
33dB
T3 DG AwWO01 1 0,92x1,29 F10 UL 092 1,29 1,19 0,50 1,05 0,038 0,65 0,85 1,01| 0,54 0,75
fix33dB
DG AwO01 2 Laubengangtur 1,10 2,10 4,62 1,70 7,85
T1 DG Awo1 1 0,92x1,49 F10 DK 092 1,49 1,37 0,50 1,05 0,038 0,85 0,82 1,12| 0,54 0,75
33dB
14 24,35 4,73 34,36
(0]
-90°
T7 | OG1 AWwWO01 1 1,04 x2,98 FO6 DK 1,04 2,98 3,10 0,50 1,05 0,038 1,85 0,80 2,48| 0,54 0,75
33dB
OG1 AwWO01 1 Laubengangtir 1,10 2,10 2,31 1,70 3,93
DG AwO01 1 Laubengangtir 1,10 2,10 2,31 1,70 3,93
T4 DG AwWO01 1 1,04 x2,68 F11 DK 1,04 2,68 2,79 0,50 1,05 0,038 1,74 0,79 2,20|1 0,54 0,75
4 10,51 3,59 12,54
S
00
T5 EG AWO01 4 0,92 x 2,69 FO2 HS 0,92 2,69 9,90 0,50 1,05 0,038 5,98 0,81 8,00| 0,54 0,75
33dB
T5 EG AwWO01 1 1,27 x2,69 FO3 HS 1,27 2,69 3,42 0,50 1,05 0,038 2,22 0,76 2,61| 0,54 0,75
33dB
T5 EG AwWO01 1 1,27 x 2,69 FO3 HS fix 1,27 2,69 3,42 0,50 1,05 0,038 2,22 0,76 2,61| 0,54 0,75
33dB
T5 EG AWO01 4 0,92x 2,69 FO2 HS fix 092 2,69 9,90 0,50 1,05 0,038 5,98 0,81 8,00| 0,54 0,75
33dB
T5 EG AwWO01 1 0,92x2,69F02HS 0,92 2,69 2,48 0,50 1,05 0,038 1,49 0,81 2,00| 0,54 0,75
38dB
T5 EG AwWO01 1 0,92 x 2,69 FO2 HS fix 0,92 2,69 2,48 0,50 1,05 0,038 1,49 0,81 2,00 0,54 0,75
38dB
T7 | OG1 AWO01 2 0,92x2,86 FO7 HS 0,92 2,86 526 0,50 1,05 0,038 2,99 0,82 4,33| 0,54 0,75
33dB
T7 OG1 AWwWO01 2 0,92 x 2,86 FO7 HS fix 0,92 2,86 5,26 0,50 1,05 0,038 2,99 0,82 4,33| 0,54 0,75
33dB
T7 OGl1 AwO01 1 1,27x2,86 FO8 HS 1,27 2,86 3,63 0,50 1,05 0,038 2,22 0,78 2,84| 0,54 0,75
38dB
T7 | OG1 AWwWO01 1 1,27 x 2,86 FO8 HS fix 1,27 2,86 3,63 0,50 1,05 0,038 2,22 0,78 2,84| 0,54 0,75
38dB
T7 | OG1 AWO01 1 1,27 x2,86 FO8 HS 1,27 2,86 3,63 0,50 1,05 0,038 2,22 0,78 2,84| 054 0,75
33dB
T7 | OG1 AWwWO01 1 1,27 x 2,86 FO8 HS fix 1,27 2,86 3,63 0,50 1,05 0,038 2,22 0,78 2,84| 054 0,75
33dB
T4 DG AWO01 1 1,27x2,68F13HS 127 2,68 3,40 0,50 1,05 0,038 2,22 0,76 2,60| 0,54 0,75
38dB
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Stelermark

Fenster und Turen

191218 BV Gutenbergstralle 7

Eingang am 18. Dez. 2019
ZEUS Nr. 19.91279.01

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m2  W/mK W/m2K  W/mK m2  W/mK  W/K
T4 DG AwO01 1 1,27 x 2,68 F13 HS fix 127 2,68 3,40 0,50 1,05 0,038 2,22 0,76 2,60 0,54 0,75
38dB
T4 DG Awo1l 1 1,27x2,68 FI3HS 127 2,68 3,40 0,50 1,05 0,038 2,22 0,76 2,60 0,54 0,75
33dB
T4 DG Awo1 1 1,27 x2,68 F13 HS fix 127 2,68 3,40 0,50 1,05 0,038 2,22 0,76 2,60 0,54 0,75
33dB
T4 DG AWO01 2 0,92x2,68F12HS 0,92 2,68 4,93 0,50 1,05 0,038 2,99 0,81 3,98 0,54 0,75
33dB
T4 DG AWO01 2 0,92x2,68F12HS fix 0,92 2,68 4,93 0,50 1,05 0,038 2,99 0,81 3,98( 0,54 0,75
33dB
28 80,10 49,10 63,60
W
90°
T5 EG AwWO01 1 1,10x 2,69 FO4 HS 1,10 2,69 2,96 0,50 1,05 0,038 1,87 0,78 2,31{ 054 0,75
33dB
T5 EG AwWO01 1 2,24 x2,69 FO4 HS fix 2,24 2,69 6,03 0,50 1,05 0,038 4,25 0,72 4,31| 0,54 0,75
33dB
T7 | OG1 Aw01 3 1,17 x2,86 FO9 HS 1,17 286 10,04 0,50 1,05 0,038 6,05 0,79 7,93 054 0,75
33dB
T7 | OG1 AWO01 3 1,17 x 2,86 F09 HS fix 1,17 286 10,04 0,50 1,05 0,038 6,05 0,79 7,93 054 0,75
33dB
T4 DG AW01 3 1,17x2,68 F14HS 1,17 2,68 941 0,50 1,05 0,038 6,05 0,77 7,27{ 054 0,75
33dB
T4 DG AWO01 3 1,17 x 2,68 F14 HS fix 1,17 2,68 9,41 0,50 1,05 0,038 6,05 0,77 7,27 054 0,75
33dB
14 47,89 30,32 37,02
Summe 60 162,85 87,74 147,52

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Typ... Prifnormmaftyp

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasflache
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Rahmen
191218 BV Gutenbergstralie 7

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m Anz. Anz. m

Typ 1(T1) 0,100 0,100 0,200 0,100 32 TROCAL 88
Typ 2 (T2) 0,100 0,100 0,100 0,130 29 TROCAL 88
Typ 3 (T3) 0,100 0,100 0,100 0,290 38 TROCAL 88
Typ 4 (T4) 0,100 0,100 0,300 0,290 43 TROCAL 88
Typ 5 (T5) 0,100 0,100 0,300 0,300 44 TROCAL 88
Typ 6 (T6) 0,100 0,100 0,100 0,470 48 TROCAL 88
Typ 7(T7) 0,100 0,100 0,300 0,470 52 TROCAL 88
0,92 x 1,29 F10 UL 0,100 0,100 0,100 0,290 45 TROCAL 88
fix33dB

1,04 x 2,68 F11 DK 0,100 0,100 0,300 0,290 37 TROCAL 88
1,27 x 2,68 F13 HS 0,100 0,100 0,300 0,290 35 TROCAL 88
iid?x 2,68 F13HSfix| 0,100 0,100 0,300 0,290 35 TROCAL 88
iézdfx 2,68 F13 HS 0,100 0,100 0,300 0,290 35 TROCAL 88
iS2d7BX 2,68 F13HSfix| 0,100 0,100 0,300 0,290 35 TROCAL 88
g?;ZBX 2,68 F12HS 0,100 0,100 0,300 0,290 39 TROCAL 88
g?:fx 2,68 F12Hsfix| 0,100 0,100 0,300 0,290 39 TROCAL 88
is1d78>< 268Fl14Hs | 0,100 0,100 0,300 0,290 36 TROCAL 88
i31d7BX 2,68 F14HSfix| 0,100 0,100 0,300 0,290 36 TROCAL 88
S?ZBX 1,49 F10 DK 0,100 0,100 0,200 0,200 38 TROCAL 88
i?ZdOBX 0,83 F01 DK 0,100 0,100 0,100 0,130 40 TROCAL 88
g?ZBX 2,69 FO2 HS 0,100 0,100 0,300 0,300 40 TROCAL 88
iS2d7BX 2,69 FO3 HS 0,200 0,100 0,300 0,300 35 TROCAL 88
2,32d78>< 2,69 FO3HSfix| 0,100 0,100 0,300 0,300 35 TROCAL 88
(3;?’::28)( 2,69 FO2 HSfix | 0,100 0,100 0,300 0,300 40 TROCAL 88
i?fOBX 2,69 FO4 HS 0,100 0,100 0,300 0,300 37 TROCAL 88
3’32‘143)( 2,69 FO4 HS fix| 0,100 0,100 0,300 0,300 30 TROCAL 88
g,?,:ZBX 2,69 FO2 HS 0,100 0,100 0,300 0,300 40 TROCAL 88
2%1;( 2,69 FO2 HS fix| 0,100 0,100 0,300 0,300 40 TROCAL 88
gi;jZBX 1,37 F05 UL 0,200 0,100 0,100 0,470 54 TROCAL 88
fix33dB

0,92 x 2,86 FO7 HS 0,200 0,100 0,300 0,470 43 TROCAL 88
g?;ZBX 2,86 FO7 HSfix| 0,100 0,100 0,300 0,470 43 TROCAL 88
ii)dfx 298F06DK | 0,100 0,100 0,300 0,470 40 TROCAL 88
i?2d78>< 2,86 FO8 HS 0,100 0,100 0,300 0,470 39 TROCAL 88
i?Zd7BX 2,86 FO8 HS fix| 0,100 0,100 0,300 0,470 39 TROCAL 88
ifg;?Bx 2,86 FO8 HS 0,100 0,100 0,300 0,470 39 TROCAL 88
zz%zx 2,86 FO8 HS fix| 0,100 0,100 0,300 0,470 39 TROCAL 88
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ZEUS Nr. 19.91279.01

Stelermark

Rahmen
191218 BV Gutenbergstralie 7

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehdrde

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % (Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
1,17 x 2,86 FO9 HS 0,100 0,100 0,300 0,470 40 TROCAL 88
33dB
1,17x 2,86 FO9 HS fix| 0,100 0,100 0,300 0,470 40 TROCAL 88
33dB
0,92 x 1,49 FO5 DK 0,100 0,100 0,200 0,100 38 TROCAL 88
33dB
Rb.li,re,ou ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % .ouuen. Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

TYyp ...... Prifnormmaldtyp
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& otelermar ZEUS Nr. 19.91279.01 Einreichzweck: Baubehérde

Heizwarmebedarf Standortklima
191218 BV Gutenbergstralle 7

Heizwarmebedarf Standortklima (Graz-Neuhart)

BGF 588,40 m2 Lt 396,67 W/K Innentemperatur 20 °C tau 108,16 h
BRI 2 030,23 m3 Ly 166,45 W/K a 7,760
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -2,52 1,000 6 647 2789 1313 1195 1,000 6 928
Februar 28 28 -0,02 1,000 5336 2239 1186 1681 1,000 4709
Marz 31 31 4,04 0,997 4711 1977 1309 2191 1,000 3188
April 30 30 8,85 0,960 3185 1336 1221 2225 1,000 1076
Mai 31 0 13,45 0,679 1934 812 892 1803 0,015 1
Juni 30 0 16,62 0,362 966 405 460 910 0,000 0
Juli 31 0 18,25 0,182 516 216 239 493 0,000 0
August 31 0 17,60 0,253 708 297 332 673 0,000 0
September 30 0 14,26 0,637 1641 688 810 1491 0,002 0
Oktober 31 31 9,04 0,980 3233 1357 1287 1879 1,000 1424
November 30 30 3,37 1,000 4749 1993 1271 1272 1,000 4 200
Dezember 31 31 -0,93 1,000 6178 2592 1313 972 1,000 6 485
Gesamt 365 213 39 804 16 702 11633 16 785 28 010
HWB sk = 47,60 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima
191218 BV Gutenbergstralle 7

Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima (Graz-Neuhart)

BGF 588,40 m2 Lt 396,67 W/K Innentemperatur 20 °C tau 108,16 h
BRI 2 030,23 m3 Ly 166,45 W/K a 7,760
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -2,52 1,000 6 647 2789 1313 1195 1,000 6 928
Februar 28 28 -0,02 1,000 5336 2239 1186 1681 1,000 4709
Marz 31 31 4,04 0,997 4711 1977 1309 2191 1,000 3188
April 30 30 8,85 0,960 3185 1336 1221 2225 1,000 1076
Mai 31 0 13,45 0,679 1934 812 892 1803 0,015 1
Juni 30 0 16,62 0,362 966 405 460 910 0,000 0
Juli 31 0 18,25 0,182 516 216 239 493 0,000 0
August 31 0 17,60 0,253 708 297 332 673 0,000 0
September 30 0 14,26 0,637 1641 688 810 1491 0,002 0
Oktober 31 31 9,04 0,980 3233 1357 1287 1879 1,000 1424
November 30 30 3,37 1,000 4749 1993 1271 1272 1,000 4 200
Dezember 31 31 -0,93 1,000 6178 2592 1313 972 1,000 6 485
Gesamt 365 213 39 804 16 702 11633 16 785 28 010
HWB Ref,SK = 47,60 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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. S . I’( Eingang am 18. Dez. 2019 Typ: Neubauplanung
& otelermar ZEUS Nr. 19.91279.01 Einreichzweck: Baubehérde

Heizwarmebedarf Referenzklima
191218 BV Gutenbergstralle 7

Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 588,40 m2 Lt 396,17 W/K Innentemperatur 20 °C tau 108,26 h
BRI 2 030,23 m3 Ly 166,45 W/K a 7,766
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,53 1,000 6 346 2 666 1313 954 1,000 6 745
Februar 28 28 0,73 1,000 5130 2155 1186 1480 1,000 4619
Marz 31 31 4,81 0,997 4 477 1881 1309 2048 1,000 3002
April 30 26 9,62 0,946 2961 1244 1203 2 150 0,854 727
Mai 31 0 14,20 0,601 1710 718 789 1619 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,284 762 320 361 720 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,093 259 109 122 247 0,000 0
August 31 0 18,56 0,154 424 178 203 400 0,000 0
September 30 0 15,03 0,571 1418 596 726 1276 0,000 0
Oktober 31 28 9,64 0,979 3054 1283 1285 1728 0,906 1199
November 30 30 4,16 1,000 4518 1898 1271 1 000 1,000 4145
Dezember 31 31 0,19 1,000 5839 2453 1313 797 1,000 6 182
Gesamt 365 205 36 898 15 502 11081 14420 26 620

HWBRrk = 45,24 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima
191218 BV Gutenbergstralle 7

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 588,40 m2 Lt 396,17 W/K Innentemperatur 20 °C tau 108,26 h
BRI 2 030,23 m3 Ly 166,45 W/K a 7,766
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,53 1,000 6 346 2 666 1313 954 1,000 6 745
Februar 28 28 0,73 1,000 5130 2155 1186 1480 1,000 4619
Marz 31 31 4,81 0,997 4 477 1881 1309 2048 1,000 3002
April 30 26 9,62 0,946 2961 1244 1203 2 150 0,854 727
Mai 31 0 14,20 0,601 1710 718 789 1619 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,284 762 320 361 720 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,093 259 109 122 247 0,000 0
August 31 0 18,56 0,154 424 178 203 400 0,000 0
September 30 0 15,03 0,571 1418 596 726 1276 0,000 0
Oktober 31 28 9,64 0,979 3054 1283 1285 1728 0,906 1199
November 30 30 4,16 1,000 4518 1898 1271 1 000 1,000 4145
Dezember 31 31 0,19 1,000 5839 2453 1313 797 1,000 6 182
Gesamt 365 205 36 898 15 502 11081 14420 26 620
HWB retrk = 45,24 kWh/m?2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Stelermark

RH-Eingabe

Eingang am 18. Dez. 2019
ZEUS Nr. 19.91279.01

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehorde

191218 BV Gutenbergstralle 7

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfahigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Flachenheizung

35°/28°

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgeréat

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt
Verteilleitungen  Ja
Steigleitungen Ja

Anbindeleitungen Ja

Leitungslangen It. Defaultwerten

Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammestoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
3/3 Nein 30,09 100
2/3 Nein 47,07 100
1/3 Nein 164,75

Speicher

Art des Speichers
Standort

fiir automatisch beschickte Heizungen

konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage

Baujahr ab 1994
Nennvolumen 800 | freie Eingabe
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher qdpws 4,12 kwh/d Defaultwert
Bereitstellung
Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme
Heizkreis gleitender Betrieb

Energietrager
Betriebsweise
Nennwarmeleistung

Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar)
gleitender Betrieb
25,19 kW

Hilfsenergie - elektrische Leistung

171,79 W Defaultwert
79,77 W Defaultwert

Umwalzpumpe
Speicherladepumpe
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WWB-Eingabe
191218 BV Gutenbergstralle 7

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%0]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 13,12 100
Steigleitungen Ja 3/3 Nein 23,54 100
Stichleitungen 94,14  Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Ricklauflange konditioniert [%6]
Verteilleitung Ja 3/3 Nein 12,12 100
Steigleitung Ja 3/3 Nein 23,54 100
Warmetauscher

warmegedammte Ausfuhrung einschlie3lich Anschlussarmaturen
Ubertragungsleistung Warmetauscher 99 kW Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 32,18 W Defaultwert

WT-Ladepumpe 398,87 W Defaultwert
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SOLAR-Eingabe
191218 BV Gutenbergstralle 7

Thermische Solaranlage

Vereinfachte Berechnung gemal ONORM H 5056

Solarkollektorart Hochselektiv (z.B. Schwarzchrom)
Anlagentyp primar Warmwasser, sekundéar Raumheizung
Nennvolumen 800 | freie Eingabe

Kollektoreigenschaften

Aperturflache 6,00 m?
Kollektorverdrehung 0 Grad
Neigungswinkel 45 Grad
Regelwirkungsgrad 0,95 Fixwert
Konversionsrate 0,80 Defaultwert
Verlustfaktor 3,50 Defaultwert
Umgebung

Gelandewinkel 0 Grad

Rohrleitungen

Leitungslangen It. Defaultwerten

Positionierung gedammt  Dammstoffdicke zu AuBendurch- Leitungslange konditioniert
Rohrdurchmesser messer [mm] [m] [%]

vertikal Ja 3/3 33,5 100

horizontal Ja 3/3 10,5 0

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Anzahl gesamter
Leistungsbedarf [W]
elektrische Regelung 2 6,00 Defaultwerte
Kollektorkreispumpen 1 66,00 Defaultwerte
elektrische Ventile 2 14,00 Defaultwerte
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Energie Analyse
191218 BV Gutenbergstralle 7

Fernwarme 40 426 kKWh

Raumheizung, Warmwasser

Elektrische Energie 10 965 kWh

Raumheizung Hilfsenergie, Warmwasser Hilfsenergie, Solaranlage Hilfsenergie, Haushaltsstrom

Gesamt 51 391 kWh

Energiebedarf kWh/a

40000 ¢
T -
[
0000 1 i
2 =
&l oy [] =n = Daumheizung 23377
] % = ] ww = Warmwasser 17 145
i ' B [ ] HHS = Haushaltsstrom ER
= | § I [] WWHE = Warmwasser Hilfsenergie 575
= 20000 ) [l =HHE = Zaumheizung Hilfsenergie 465
- | o |:| S50LHE = Solaranlage Hilfsenergie 257
1 o
T @ P
] I & e &
10000 - =
LLi w Lt
L I L
L ]
! o 73]
0 3 — | - - —_— —
Energiebedarfin %
RH 45,3 %
[ em = Daumheizung 45,3 %
|:| WW = Warmnwasser 33,4 %
[l mHS = Haushaltsstrom 13.9 %
" |:| WWHE = Warmwasser Hilfsenergie 1,1 %
WWHET 1% [l =zuHE = Raumheizung Hilfsenergie 0,9 %
! |:| S50LHE = Solaranlage Hilfsenergie 0,5 %
HHS 18,8 % = WW 33,4 %

Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde.
Die errechneten Bedarfswerte und Kosten kdnnen daher von den tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen.
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Energie Analyse
191218 BV Gutenbergstralle 7

Primarenergiebedarf kWh/a

50000 1 o2
o
L =
(3]
; I
40000+ F E
L | 5 [ =em = Raurheizung 37243
§ i |:| W = Warmwasser 27 435
g 300007 = [] HHS = Haushaltsstrom 18 459
= | |1 = [ ] WWHE = Warmwasser Hilfsensrgie I oy
= 0 [l oHHE = Daumheizung Hilfsenergie ga7
= 20000 + I |:| S50LHE = Solaranlage Hilfsenergie 450
;] o @ =¥
100001 L sl %
I e
ﬂ : o3
o @
ﬂ | — | — — | — |
Primarenergie in %
RH 43,5 %
[ =em = Raurheizung 43.5 %
|:| W = Warmwasser 32,0 %
] #ES = Haushaltsstrom 21,6 %
|:| WWHE = Warmwasser Hilfsenergie 1,3 %
[l oHHE = Daumheizung Hilfsenergie 1,0 %
|:| S50LHE = Solaranlage Hilfsenergie 0,8 %

Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde.
Die errechneten Bedarfswerte und Kosten kdnnen daher von den tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen.
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Energie Analyse
191218 BV Gutenbergstralle 7

CO2 Emission kgl/a
4000
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i ]
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so00f I
T [l HHS = Haushaltsstrom 2 €67
' [0 == = Daumheizung 1 187
|:| WW = Warmwasser 275
= ] B |:| WWHE = Warmwasser Hilfsenergie 10
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1000 1
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CO2 Emission in %
HHS 52,4 %
[] HHS = Haushaltsstrom 52,4 %
[0 == = Daumheizung 23,3 &
|:| WW = Warmwasser 17,2 %
|:| WWHE = Warmwasser Hilfsenergie 3.1 %
[l oHHE = Daumheizung Hilfsenergie 2.5 %
|:| S50LHE = Solaranlage Hilfsenergie 1,4 %

P

WW AT 2% gl e RH233%

Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde.
Die errechneten Bedarfswerte und Kosten kdnnen daher von den tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen.
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Stelermark

Eingang am 18. Dez. 2019
ZEUS Nr. 19.91279.01

Energie Analyse - Details
191218 BV Gutenbergstralle 7

Typ: Neubauplanung
Einreichzweck: Baubehérde

Raumheizung
Fernwarme

Raumheizung Hilfsenergie
Elektrische Energie

Warmwasser
Fernwarme

Warmwasser Hilfsenergie
Elektrische Energie

Solaranlage Hilfsenergie
Elektrische Energie

Haushaltsstrom
Elektrische Energie

Primarenergienbedarf, CO2 Emission

Energiebedarf
[kwWh]

23 277

465

17 149

579

257

9 665

51 391

PEB Faktor
PEB [kWh]

1,600
37 243

1,910
887

1,600
27 439

1,910
1107

1,910
490

1,910
18 459

85 624

0,051
1187

0,276
128

0,051
875

0,276
160

0,276
71

0,276
2 667

5088

CO2 Faktor [kg/kWh]
CO2 Emission [kg]

Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde.
Die errechneten Bedarfswerte und Kosten kdnnen daher von den tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen.
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemanl ONORM H 5050:2014

191218 BV Gutenbergstralie 7

Brutto-Grundflache 588 m?2

Brutto-Volumen 2030 m3

Gebaude-Huiillflache 1291 m2

Kompaktheit 0,64 1/m

charakteristische Lange (Ic) 1,57 m

HEB Rk 69,3 kWh/m2a (auf Basis HWB rk 45,2 kWh/m?2a)
HEB RK,26 91,8 kWh/m2a (auf Basis HWBRk 26 59,1 kWh/m?a)
HHSB 16,4 kwh/m2a

HHSB 26 16,4 kWh/m2a

EEB Rk 85,7 kWh/m2a EEB rk = HEB rk + HHSB - PVE
EEB RK,26 108,2 kWh/m2a EEB Rrk,26 = HEBRK,26 + HHSB 26

f GEE 0,79 fecee = EEBRk / EEB Rk,26
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